Dokumentation zu Parallelport 

Version 1
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unit Unit1;

{ Programm: Steuerung des Parallelports (Ausgeben und einlesen des Zustands)

  Programmierer:        Patrik Frötter, 

  Version      :        1.1

  Datum        :        19.02.2003

  Dokumentation:        Eike Bock

  Änderungen:           Vers. 1.1

                        Dokumentation auf Deutschfehler durchgesehen.

                        PIN Anschlüsse hinzugefügt.

                        Info Zeile eingefügt.
  Lauffähig unter:      Win2K, .....

  }
interface

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, Grids, parport, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;

type

  TForm1 = class(TForm)

    La_Ausgang1: TLabel;

    La_Ausgang2: TLabel;

    La_Ausgang3: TLabel;

    La_Ausgang4: TLabel;

    La_Ausgang5: TLabel;

    La_Ausgang6: TLabel;

    La_Ausgang7: TLabel;

    La_Ausgang8: TLabel;

    PA_ueberschrift: TPanel;

    BT_Ausgeben: TButton;

    StatusBar1: TStatusBar;

    RDGB_Ausgang1: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang2: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang3: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang4: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang5: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang6: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang7: TRadioGroup;

    RDGB_Ausgang8: TRadioGroup;

    BT_null: TButton;

    BT_Allean: TButton;

    BT_Alleaus: TButton;

    Edit1: TEdit;

    BT_Stand: TButton;

    Infozeile: TLabel;

    procedure BT_AusgebenClick(Sender: TObject);

    procedure BT_nullClick(Sender: TObject);

    procedure BT_AlleanClick(Sender: TObject);

    procedure BT_AlleausClick(Sender: TObject);

    procedure BT_StandClick(Sender: TObject);

  private

    { Private-Deklarationen }

  public

    { Public-Deklarationen }

  end;

var

  Form1: TForm1;

  itemindex :string;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.BT_AusgebenClick(Sender: TObject);  //Die Ports so anschalten wie die Goupboxen gesetzt sind.
var

  wert :integer;

begin

  wert := 0;

  if form1.RDGB_Ausgang1.ItemIndex = 0  //Zustand von Groupbox 1 abfragen
  then wert := wert + 1;                // Ist sie an den Wert für den Ausgang dazu addieren
  if form1.RDGB_Ausgang2.ItemIndex = 0  // Und so weiter immer das gleiche wie bei der ersten Box
  then wert := wert + 2;

  if form1.RDGB_Ausgang3.ItemIndex = 0

  then wert := wert + 4;

  if form1.RDGB_Ausgang4.ItemIndex = 0

  then wert := wert + 8;

  if form1.RDGB_Ausgang5.ItemIndex = 0

  then wert := wert + 16;

  if form1.RDGB_Ausgang6.ItemIndex = 0

  then wert := wert + 32;

  if form1.RDGB_Ausgang7.ItemIndex = 0

  then wert := wert + 64;

  if form1.RDGB_Ausgang8.ItemIndex = 0

  then wert := wert + 128;

  edit1.Text := inttostr (wert);    // Den eingestellten Wert im edit feld1 anzeigen
outp ($378, wert);    //Den Wert auf den Parport ausgeben
end;     // End Button ausgeben
procedure TForm1.BT_nullClick(Sender: TObject);

begin

outp ($378, 0);

end;

procedure TForm1.BT_AlleanClick(Sender: TObject); // Alle Groupboxen auf "an" setzen
begin

  form1.RDGB_Ausgang1.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang2.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang3.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang4.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang5.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang6.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang7.ItemIndex  :=0;

  form1.RDGB_Ausgang8.ItemIndex  :=0;

end;  //end Alle an.

procedure TForm1.BT_AlleausClick(Sender: TObject); //Alle Groupboxen auf "aus" setzen
begin

  form1.RDGB_Ausgang1.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang2.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang3.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang4.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang5.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang6.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang7.ItemIndex  :=1;

  form1.RDGB_Ausgang8.ItemIndex  :=1;

end;  // End alle aus
procedure TForm1.BT_StandClick(Sender: TObject);     
   
// Einlesen des aktuellen Zustands des Ports
{Funktioniert nicht, da beim inp ein & statt eines $ sein müsste, da sagt Delphi aber es wäre ein ungültiges Zeichen}
var

  a:integer;

begin

 a := (inp($378));

 form1.StatusBar1.Panels[0].text := inttostr (a);

end;     // End Status des Ports abfragen
end.

